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    Extensión ED

 50 CM558221 CM558223 CM558224   ED275  275
 1 CM558201 CM558203 CM558204   ED1100 1100

 Emb Ref.  Eclisas de Unión

 50 CM558241 CM558247 - 

 1 CM558260 - -

eclisas de unión 
30 � 105 mm  50 � 600 mm

montaje de eclisas: 
rápida, simple y extensión 
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Instalación (pág. 37)
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CM 558260

Unión rápida EDRN

Herramienta de 
unión rápida
Una en cada  
embalaje de 
unión rápida

    Unión simple

 1   CM558081(1)  CM558087(1) (3)   KITASSTR 
 

         
 1   CM558071(1) - -          KITASSVS

EZ GC 316L
Para tramos rectos y todo tipo de ángulos
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    Unión CEFAS

 50   CM558410  CM558417   CM558414

EZ GC 316L
Para tramos rectos

    Unión FASLOCK auto

   1      CM558340(2)   CM558347(2)  CM558344(2)   FASLOCK AUTO S

  1       CM558320(2)   CM558327(2)  CM558324(2)   FASLOCK AUTO XL

EZ GC 316L
Para curvas horizontales
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EZ GC 316L

Para terminación de ángulos y 
derivaciones, suministradas sin pernos

(1) Precio y referencia corresponde a 50 unidades
(2) Precio y referencia corresponde a 25 unidades
(3) Consultarnos

� Unión rápida EDRN

� Unión simple

� Extensión ED275

ED 275 + 

ED 275 + 

� Ventajas de una excelente continuidad eléctrica
Poner cada elemento de la bandeja a un mismo potencial permite 
evacuar eventuales corrientes de defecto y, por lo tanto:

Sin eclisas = PELIGRO

Garantizar la seguridad a las personas y a los bienes evitando 
todo riesgo de electrocución.

Con eclisas = SEGURIDAD

Nota: No se recomienda pintar la bandeja dado que no se puede asegurar la continuidad 
eléctrica.


