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CC 15/27 MM GE Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Los más estándar: CC
Nuestra gama de productos incluye etiquetas para
identificar componentes estandarizados, así como
formatos de uso común y familiares, como el señalizador
CC 85/54 para crear placas de identificación.
Ventajas de MultiMark
• “Distintos materiales para diferentes requisitos“
• Posibilidad de uso con equipos de diferentes

fabricantes
• Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

 
Versión ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 15 x 27

mm, amarillo
Código 2005630000
Tipo CC 15/27 MM GE
GTIN (EAN) 4050118390858
Cantidad 450 Pieza
Impresora compatible 2599430000 2599440000
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2005630000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2599430000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2599440000
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Dimensiones y pesos
 
Altura 15 mm   Altura (pulgadas) 0,591 inch
Anchura 27 mm   Anchura (pulgadas) 1,063 inch
Peso neto 0,149 g   Profundidad 0,1 mm
Profundidad (pulgadas) 0,004 inch    
 

Temperaturas
 
Gama de temperaturas de servicio -40...120 °C    
 

Datos generales
 
Adhesivos Adhesivo de acrilato   Anchura 27 mm
Color amarillo   Gama de temperaturas de servicio -40...120 °C
Gama de temperaturas de servicio, max. 120 °C   Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0   Halógenos No
Homologación según UL 969 Sí   Material Poliéster
Número de señalizadores por
combinación

1 Carrete de etiquetas
= Señalizadores de
dispositivos

  Unidades por rollo

450
Versión autoadhesivo, libre de

halógenos
   

 

Señalizadores de dispositivos
 
Halógenos No    
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC001288   ETIM 7.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29   ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29   ECLASS 11.0 27-28-11-04
 

Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería STEP
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo Catalogues in PDF-format
 

https://download.weidmueller.com/asset/download/file//65701
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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