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Siemens S.A.C. - Perú

El Precio Lista no incluye IGV vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso

No. De Pasos Tensión de Alimentacion (VAC)

CONDENSADORES DE POTENCIA Y CONTROLADOR 

Código
(MLFB)

Potencia 
Kvar

Frecuencia 
Hz

Código
(MLFB)

Potencia 
Kvar

Tensión Frecuencia 
Hz

Código
(MLFB) Bobina

Potencia Kvar

220 V 400 V

Condensadores trifásicos PhiCap

Autoregenerativos.
Con dispositivo de protección contra sobrepresión.     
Vida útil: 100 000 horas.     
Sobrevoltajes máximos permitidos: UN + 10% (hasta 8 horas diarias)/ U+ 15% (hasta 30 minutos diarios).
Estándar IEC 831-1/2, CE-UL.
Clase de temperatura: -25ºC - 55ºC.

Condensadores trifásicos Phase Cap 
      
Autoregenerativos.     
Con dispositivo de protección contra sobrepresión.     
Vida útil: 115 000 horas.     
Sobrevoltajes máximos permitidos: UN + 10% (hasta 8 horas diarias)/ U+ 15% (hasta 30 minutos diarios). 
Clase de temperatura: -40ºC - 55ºC.     
Estándar IEC 831-1/2.     
Mayor confiabilidad y seguridad - Certificación UL.     

Controlador del factor de potencia BR6000
     
Posibilidad de cualquier relación de pasos.  
Con display multifuncional de 2 filas x 16 caracteres cada una.
Con display tipo Back Light para visibilidad en lugares sin iluminación. 
Permite registro de: Máxima tensión, máxima potencia reactiva, máxima potencia aparente, máximo   
número de maniobras, máxima temperatura (opcional).    
Con contador de maniobras de contactores.    
Con disponibilidad de 5 alarmas diferentes.    

Contactores para accionamiento de condensadores (con resistencia de precarga)

100351793
100255803
100351794
100238814

B32344-E4122-A500
B32344-E4252-A000
B32344-E4121-A580
B32344-E4202-A080

5 Kvar @ 230V / 15 Kvar @ 400V
10 Kvar @ 230V / 30 Kvar @ 400 V

10.5 Kvar @ 440 V / 12.5 Kvar @ 480 V
21 Kvar @ 440 V / 25 Kvar @ 480 V

60
60
60
60

472
810
440
670

6
12

100004224
100004225

B44066-R6006-E230
B44066-R6012-E230

100228732
100352753
100352754

B25667-C2627-A375
B25667-C5147-A375
B25667-C5287-A375

12.5
12.5
25

230
480
480

640
414
598

60
60
60

100097719
100097720 
100151034

B44066-S3210-J230
B44066-S6210-J230
B44066-S7410-J230

220V
220V
220V

15 
30 
35

25 
53 
75

594
986

1,090

                230  ± 15% 
                                 230  ± 15% 

2,290
2,424


