CALIDAD DE ENERGIA
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Condensadores Trifasicos PhiCap

Autoregenerativos.
Con dispositivo de proteccién contra sobrepresion.
Vida util: 100,000 horas.

Sobrevoltajes maximos permitidos: UN + 10% (hasta 8 horas diarias)/ U+ 15% (hasta 30 minutos diarios).

Estdndar IEC 831-1/2, CE-UL.
Clase de temperatura: -40°C - 55°C.

Cédigo Potencia / Tensién Nominal Frecuencia
(MLFB) kVAR / VAR (HZ)
B32344-E2101-A040 10 kVAR @ 240V. 60
B32344-E2151-A040 15 kVAR @ 240V. 60
B32344-E4122-A510 15 kVAR @ 415 V. 60
B32344-E4252-A010 30 kVAR @ 415V. 60
B32344-E4151-A080 15 kVAR @ 480V. 60
B32344-E4162-A780 20 kVAR @ 480V. 60
B32344-E4202-A080 25 kVAR @ 480V. 60
B32344-E4252-A080 30 kVAR @ 480 V. 60
B32344-E5151-A020 15 kVAR @ 525V. 60
B32344-E5252-A020 30 kVAR @ 525 V. 60
Cédigo Potencia Tensién Frecuencia
(MLFB) (kVAR) (VAQC) (HZ)
Reactores de filtro de arménicos antirresonantes
B44066-D7025-M441 25 440 60
B44066-D7050-M441 50 440 60
Controlador del factor de potencia BR7000
Analizador de arménicas hasta la 31 °.
Mdltiples alarmas de supervision.
Tension de alimentacion: 110 - 230 VAC, 60 Hz.
Tension de medicién: 3 x 30 ... 440 VAC (L-N).
3 x50...760 VAC (L-L).
Corriente de medicién: 5 A.
Cédigo .
(MLFB) Descripcion
B44066-R7012-E230 Regulador de 12 pasos.
B44066-R7112-E230 Regulador de 12 pasos con comunicacion RS-485 ModBus.
Cédigo Tension de Bobina Potencia (kVAR)
(MLFB) ) 230V 400V
Contactores para accionamiento de condensadores (con resistencia de precarga)
B44066-S1810-J230 220 7.5 12.5
B44066-52410-J230 220 12 20
B44066-53210-J230 220 15 25
B44066-56210-J230 220 30 50
B44066-S7410-)230 220 35 75
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